
Spezialmaschinen rund um den 
Obst-, Garten- und den Weinbau
für die Land- und Forstwirtschaft

sowie für Kommunen

Schlegel- und Kreiselmulchgeräte
Brachland-, Forst- und Rodemulchgeräte

Einebnungsgeräte für Wildschweinschäden
Laubschneidegeräte, Erdbohrgeräte

Kehrmaschinen, Schneeschilder
Grubber, hydraulische Breitenverstellung, Mulch-Messerwalze

Ast- und Heckenschere, Heckenschneidgeräte mit Kreissägeblätter
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Frühbezugsrabatte

Der Frühbezugsrabatt ist zur sofortigen Abnahme
der Geräte bestimmt!

auf Schlegel- und Kreisl- auf unser gesamtes Schneeschilder:
mulchgeräte Laubschneidegeräte- August 5 %
Januar: 5 % Programm: September   5 %
Dezember: 5 % Januar 5 % Oktober 5 %

Februar: 4 %
Einebnungsgeräte: März: 3 % 
September 5 % April: 2 % 
Oktober 5 % Dezember    6 %
November 5 %

Laserschneiden im Lohn - [ŀǎŜǊǎŎƘƴŜƛŘƳŀǎŎƘƛƴŜ ¢ȅǇΥ α¢ǊǳƳǇŦά

AusgelegtzumSchneidenvonNormalstahlbis
20mm StärkesowieEdelstahlbis6 mm Stärke.
Laserschneiden ist eine souveräne Methode für die Fertigung 
von Produkten in kleinen und mittelgroßen Serien. Beim 
Laserschneiden entstehen exakt winkelgerechte 
Schnittflächen, eine Nachbearbeitung ist in den meisten 
Fällen nicht mehr erforderlich.
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Auswuchtarbeiten im Lohn

maximaler Rotordurchmesser 1,00 m
maximale Länge 3,00 m
Gewicht bis 4.000 kg

Vor dem Auswuchten sollten die Lager demontiert sein.
Die Welle sollte auch immer möglichst mit neuen Werkzeugen/Messer 
bestückt sein. Rechts und links sollte ein Wellenstummel vorhanden 
sein. (bei Fremdfabrikaten)



Sicherheitseinrichtungen

Sämtliche Geräte aus unserem Lieferprogramm können mit diesen 
Sonderausstattungen, zum Mehrpreis, ausgerüstet werden:
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Artikel-Nr. S072      Warntafeln мфлΣлл ϵ

Artikel-bǊΦ {лом      ²ŀǊƴǘŀŦŜƭƴ Ƴƛǘ .ŜƭŜǳŎƘǘǳƴƎ                   ослΣлл ϵ
einseitig für Front- oder 
Heckanbau

Artikel-bǊΦ {нтс     ²ŀǊƴǘŀŦŜƭƴ Ƴƛǘ .ŜƭŜǳŎƘǘǳƴƎ                   пмлΣлл ϵ
beidseitig für Front- und 
Heckanbau

Artikel-bǊΦ {нну      н ²ŀǊƴŦƭŀƎƎŜƴ                                            мнлΣлл ϵ

Artikel-bǊΦ {ннт      .ŜƎǊŜƴȊǳƴƎǎƭŜǳŎƘǘŜƴ                               мфлΣлл ϵ

Abbildungen, Angaben über technische Daten, 

Gewichte und Farben sind annähernd und unverbindlich!



Feinschnitt-Schlegelmesser EM 51  
Gewicht ca. 0,88 kg je Stück 
aus Spezial-Bohrstahl, gute Sogwirkung, universal einsetzbar, schlanke, scharfe Schneide. Bestens 
geeignet zum Mulchen und Holzzerkleinern bis ca. Ø 2-3 cm.

Hammerschlegel gerade FEHRI 07 
Gewicht ca. 1,75 kg je Stück
schlanke, mit sehr scharfer Schneide ausgerüstete Hammerschlegel, pendelnd aufgehängt,  gute 
Sogwirkung, hohe Schlagkraft, sehr robuste Ausführung, unempfindlich gegen Steine, universal 
einsetzbar, Holzzerkleinern bis ca. Ø 5 cm.

Y-Messer 60x8x140 FEHRI 02
Gewicht ca. 1,08 kg je Paar
Universalmesser, in gehärteten Stahlbuchsen gelagert, beidseitig verwendbar. Durch den doppelten 
Überschnitt der Messer auf die vierteilige Schlegelwelle wird das Mulchmaterial sauber gemulcht, fein 
zerhäckselt und gleichmäßig abgelegt (wenig Kraftbedarf). Geeignet zum Holzzerkleinern von Ø4-5 cm

Y-Messer FEHRI 02 mit Schaufelmesser 140 FEHRI 14
Gewicht ca. 2,7 kg je Stück
kombinierbar mit Y-Messer und Schaufelmesser, gute Sogwirkung, sehr gute Zerkleinerung

Y-Messer 60x10x204 FEHRI 03  
Gewicht ca. 1,5 kg je Paar
Y-Messer, lange Ausführung, für Brachland-Schlegelmulchgeräte
Beschreibung: siehe oben Y-Messer 60x8x140

Y-Messer FEHRI 03 mit Schaufelmesser 204 FEHRI 15
Gewicht ca. 3,9 kg je Stück
gute Sogwirkung, sehr gute Zerkleinerung

FeinschnittmesserFEHRI 04 mit Schäkel FEHRI 05
Gewicht ca. 0,3 kg je Stück
Mit diesen Feinschnittmessern wird ein sehr sauberer Schnitt erzielt. Geeignet zum Mulchen von 
Sportanlagen, Parks, Freizeitplätzen oder ähnliches (wenig  Kraftbedarf).

Y-Messer 40x6x90 FEHRI 06 mit Schäkel FEHRI 05
Gewicht ca. 0,438 kg je Paar
Universalmesser, in alle Richtungen nachgebend, zum Mulchen und Holzzerkleinern.
(wenig Kraftbedarf)

SchaufelmesserFEHRI 09 
Gewicht ca. 1,55 kg je Stück
Schaufelmesser mit  sehr sauberem Schnitt und guter Sogwirkung. Es ist ein höherer Kraftbedarf 
erforderlich. Geeignet zum Mulchen und Holzzerkleinern

Arbeitswerkzeuge

Arbeitswerkzeuge für Schlegelmulchgeräte
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Hammerschlegel verzahnt FEHRI 08 
Gewicht ca. 1,67 kg je Stück
Sehr robuste Arbeitswerkzeuge; bestens geeignet zum Mulchen und Holzzerkleinern bis max. 
ca. 8 cm Holzdurchmesser.

LS-HammerschlegelFEHRI 10                                                                                                                     
Gewicht ca. 0,71 kg je Stück                                                                                                
(Mehrzweckhammerschlegel) robuste LS-Hammerschlegel mit guter Sogwirkung, universal einsetzbar.                           
Geeignet zum Mulchen von Gras, Korn, Raps und Holzzerkleinern bis ca. Ø 5 cm

HammerschlegeldurchschwingendFEHRI 44                                                                                                                     
Gewicht ca. 0,70 kg je Stück                                                                                                 
Hammerschlegel zur durchschwingenden Sicherheitsschlegelwelle. Die Welle ist unempfindlicher 
gegen Fremdkörper, Lagerschäden und Unwucht                                                                                  

Arbeitswerkzeuge Forstmulchgeräte

HammerschlegelFEHRI 13 
Gewicht ca. 3 kg je Stück 
für Forstmulchgeräte, 
austauschbar mit FEHRI 37

hartmetallbestückte 
Hammerschlegel  FEHRI 37 
Gewicht ca. 3,8 kg je Stück, 
austauschbar mit FEHRI 13

HammerschlegelFEHRI 21 
Gewicht ca. 1,63 kg je Stück
Holzzerkleinern bis Ø 8 cm
austauschbar mit FEHRI 22

hartmetallbestückte 
Hammerschlegel FEHRI 22 
Gewicht ca. 1,87 kg je Stück, 
austauschbar mit FEHRI 21

feststehende 
hartmetallbestückte 
Arbeitswerkzeuge  FEHRI 39

hartmetallbestücke Mulch-, Fräs-
und Häckselmesser FEHRI 40 
Gewicht ca. 0,06 kg je Stück
Ø 27 mm 

Arbeitswerkzeuge Einebnungsgeräte

Hammerschlegel verzahnt
FEHRI 25 durchschwingend
aus verschleißfestem 
Hardox-Material

Y-Messer 60x8x140 FEHRI 02
mit Vertikutiermesser 60x4x180 FEHRI 38       
Gewicht ca. 1,40 kg je Paar

Arbeitswerkzeuge
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Kurzbeschreibung:

Das Gerät ist bestens geeignet zum Mulchen von Gras 
und leichtem Gestrüpp, Wiesen, Weiden, Pferde-
koppeln, Freizeitplätzen und Sonderkulturen. Die 
vierteilige Spezialschlegelwelle ist mit Überdeckend 
angeordneten Feinschnitt-Schlegelmessern 
ausgestattet. Das Mulchgutwird an der Gegenleiste 
zerkleinert und hinter der abschmierbaren Laufwalze 
abgelegt. Der elastische Antrieb, über 2 Keilriemen, 
gewährt eine optimale Kraftübertragung. 
Die Schnitthöhe wird mit der Laufwalze und dem
Oberlenker eingestellt.

Serienausführung und Eigenschaften:

ÅÖlbad-Winkelgetriebe mit eingebautem Freilauf 
ÅZapfwellendrehzahl 540 U/min.
ÅAntrieb über 2 Keilriemen
ÅSchutzgummi vorne
ÅDreipunkt-Heckanbau Kat. I
Åeine Gegenschneide
Åhöhenverstellbare Laufwalze Ø133 mm (abschmierbar) hinten
Åfeingewuchtete Schlegelwelle mit starken Pendelkugellagern Ø40 mm
ÅAbstellstütze
ÅGelenkwelle 
ÅFeinschnitt-Schlegelmesser EM 51

Artikel-Nr. Arbeitsbreite Gesamtbreite Gewicht ca. Sonderausstattung*** tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ
0160-0800 0,80 m 0,95 m 140 kg ------------- 2.200,00
0160-1100 1,10 m 1,25 m 160 kg 130 mm 2.450,00
0160-1200 1,20 m 1,35 m 180 kg 180 mm 2.500,00
0160-1400 1,40 m 1,55 m 215 kg 280 mm 2.600,00
0160-1600 1,60 m 1,75 m 235 kg 380 mm 2.700,00
0160-1800 1,80 m 1,95 m 260 kg 450 mm 2.800,00
0160-2000 2,00 m 2,15 m 305 kg 450 mm 2.900,00

zzgl. MwSt

Sondergrößen auf Anfrage
Getriebe serienmäßig 100 mm nach rechts versetzt 
Getriebe serienmäßig 200 mm nach rechts versetzt
verstärkter Keilriemenantrieb über 3 Keilriemen und Dreipunktanbau mittig

Schlegelmulchgeräte
Bingo

20 ς30 PS Traktorleistung / 15 ς26 KW
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5%
Frühbezugsrabatt
bei Bestellung im 

Januar und  
Dezember          



Artikel-Nr. Sonderausstattung zum Mehrpreis bei Mitbestellung: tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ
S001*** lineare Seitenverschiebung mechanisch 560,00
S002*** lineare Seitenverschiebung hydraulisch doppeltwirkend 875,00
S009 Getriebe seitlich versetzt ohne Mehrpreis
S020 Antrieb hydraulisch (richtet sich nach der Pumpenleistung des Schleppers) Preis auf Anfrage 
S378 Antrieb über Getriebe mit aufgeflanschtemHydraulikmotor          Preis auf Anfrage
S004 Frontanbau Kat. I oder Kat. II 

(Drehzahl 540 U/min. oder 1.000 U/min. und Drehrichtung der Zapfwelle bitte angeben) 
660,00

S006 Front- und Heckanbau, doppelter Dreipunktanbau Kat. I, Getriebe mit Durchtrieb 
(Drehzahl 540 U/min. oder 1.000 U/min und Drehrichtung der Zapfwelle bitte angeben)

1. 565,00

S373 Euronormaufnahme mit Höhenausgleich 635,00
S385 MS 01 Aufnahme 160,00
S386 MS 03 Aufnahme 160,00
S235 Gleitkufen 175,00
S201 2 Vollgummi-Stützräder 250x80 mm kugelgelagert und spindelverstellbar, 

um 360Ádrehbar (Laufwalze entfällt) 

640,00

S023 Kupplungsdreieck für Kat. 0, I, II, III oder kommunal (keine Seitenverschiebung möglich) 365,00
Frachtkostenanteil Preis auf Anfrage
Sicherheitseinrichtungen siehe Seite 3 zzgl. MwSt
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Arbeitswerkzeuge

alternativ ohne Mehrpreis
Å Y-Messer FEHRI 06 mit Schäkel FEHRI 05

Å Feinschnittmesser FEHRI 04 mit Schäkel FEHRI 05 
(Abbildungen siehe Seite 4+5)

Standardausführung
Feinschnitt-Schlegelmesser EM 51

für Frontlader oder Hoftrac
Antrieb über Getriebe mit aufgeflanschtem

Hydraulikmotor

für Bagger oder Auslegerarm
Antrieb hydraulisch

Schlegelmulchgeräte
Bingo



Artikel-Nr. Sonderausstattung zum Mehrpreis bei Mitbestellung: tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ
S001*** lineare Seitenverschiebung mechanisch 560,00
S002*** lineare Seitenverschiebung hydraulisch doppeltwirkend 875,00
S009 Getriebe seitlich versetzt ohne Mehrpreis
S020 Antrieb hydraulisch (richtet sich nach der Pumpenleistung des Schleppers) Preis auf Anfrage
S235 Gleitkufen 175,00
S023 Kupplungsdreieck für Kat. 0, I, II, III oder kommunal (keine Seitenverschiebung möglich)365,00
S243 Gelenkwelle für Iseki, Kubota und JohnDeere Preis auf Anfrage

Frachtkostenanteil Preis auf Anfrage
Sicherheitseinrichtungen siehe Seite 3 zzgl. MwSt

Kurzbeschreibung:
Dieses Gerät ist für Wiesen, Weiden, Pferdekoppeln, 
Freizeitplätzen und Sonderkulturen zum Mulchen von 
Gras und leichtem Gestrüpp geeignet. Die vierteilige 
Spezialschlegelwelle ist mit überdeckend angeordneten 
Feinschnitt-Schlegelmessern ausgestattet. Das Mulchgut
wird an der Gegenleiste zerkleinert. Der elastische 
Antrieb über 2 Keilriemen gewährt eine optimale 
Kraftübertragung. Die Zapfwelle befindet sich in 
Bodennähe (ca. 310mm) und die Schnitthöhe wird mit 
den spindelverstellbaren Stützrädern und dem 
Oberlenker eingestellt.

Serienausführung und Eigenschaften:
ÅÖlbad-Winkelgetriebe mit eingebautem Freilauf 
ÅZapfwellendrehzahl 540 U/min.
ÅAntrieb über 2 Keilriemen
ÅSchutzgummi hinten
ÅDreipunktanbau Kat. I, Frontanbau
Åeine Gegenschneide
Åhöhenverstellbare Laufwalze Ø 133 mm (abschmierbar)
Å2 Vollgummi-Stützräder 250x80 mm 

spindelverstellbar 360Ádrehbar
Åfeingewuchtete Schlegelwelle mit starken 

Pendelkugellagern Ø40 mm
ÅGelenkwelle 
ÅFeinschnitt-Schlegelmesser EM 51

Schlegelmulchgeräte
Bingo Sondermodell für Frontanbau

20 ς35 PS Traktorleistung / 15 ς26 KW
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Artikel-Nr. Arbeitsbreite Gesamtbreite Gewicht ca. Sonderausstattung*** tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ

0150-1200 1,20 m 1,35 m 230 kg 180 mm 3.735,00
0150-1400 1,40 m 1,55 m 250 kg 280 mm 3.795,00
0150-1600 1,60 m 1,75 m 270 kg 380 mm 3.995,00
0150-1800 1,80 m 1,95 m 290 kg 450 mm 4.135,00

Getriebe serienmäßig 100 mm nach rechts versetzt
Getriebe serienmäßig 200 mm nach rechts versetzt

Standardausführung

Feinschnitt Schlegelmesser EM 51

alternativ ohne Mehrpreis 
Å Y-Messer FEHRI 06 mit Schäkel FEHRI 05

Å Feinschnittmesser FEHRI 04 mit Schäkel FEHRI 05 
(Abbildungen siehe Seite 4+5)

Arbeitswerkzeuge

5%
Frühbezugsrabatt
bei Bestellung im 

Januar und  
Dezember          



Kurzbeschreibung:

Das Gerät ist bestens geeignet für Wiesen, Weiden,  
Grünanlagen, Golfplätze u. ä. Die vierteilige Spezial-
schlegelwelle ist mit überdeckend angeordneten 
Y-Messern mit Schäkel ausgestattet. Das Mulchgutwird 
an der Gegenleiste zerkleinert. Der elastische Antrieb, 
über 2 Keilriemen, gewährt eine optimale Kraftübertragung.

Serienausführung und Eigenschaften:

Å13 PS/9,5 KW Honda-Motor
ÅKugelkopfanhängung(in der Höhe verstellbar)
ÅAntrieb über 2 Keilriemen
Åeine Gegenschneide
ÅFliehkraftkupplung oben
Å feingewuchtete Schlegelwelle mit starken Pendelkugellagern Ø40 mm 
ÅStützrad vorne
Å2 Vollgummi-Stützräder 250x80 mm hinten mit

höhenverstellbarer Spindel (nicht für den Straßenverkehr zugelassen)

ÅY-Messer FEHRI 06 mit Schäkel FEHRI 05

Schlegelmulchgeräte 
Gezogenmit eigenem Antrieb
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Artikel-Nr. Arbeitsbreite Gewicht ca. tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ
0165-0800 0,80 m 175 kg 5.160,00
0165-1000 1,00 m 200 kg 5.290,00
0165-1100 1,10 m 215 kg 5.350,00
0165-1200 1,20 m 230 kg 5.435,00

Artikel-Nr. Sonderausstattung zum Mehrpreis bei Mitbestellung: tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ
S102 lineare Seitenverschiebung mechanisch nach rechts und links 530,00
S306 Laufwalze Ø 133 mm abschmierbar 520,00

Frachtkostenanteil Preis auf Anfrage
Sicherheitseinrichtungen siehe Seite 3 zzgl. MwSt

Arbeitswerkzeuge

alternativ ohne Mehrpreis

ÅFeinschnittmesser FEHRI 04 mit Schäkel FEHRI 05 
(Abbildungen siehe Seite 4+5)

Standardausführung
Y-Messer FEHRI 06 mit Schäkel FEHRI 05

5%
Frühbezugsrabatt
bei Bestellung im 

Januar und  
Dezember          



Kurzbeschreibung:

Der Kombi ist bestens geeignet für den Obst-, Wein-, 
Gemüse- und Spargelanbau, für Erdbeeren, Park- und 
Sportanlagen, Wiesen, Weiden, Pferdekoppeln, 
Gestrüpp sowie Sonderkulturen. Die vierteilige 
Spezialschlegelwelle ist mit überdeckend angeordneten 
Feinschnitt-Schlegelmessern ausgestattet. Das Mulchgut
wird an der Gegenleiste zerkleinert und hinter der 
abschmierbaren Laufwalze abgelegt. Der elastische 
Antrieb, über 3 Keilriemen, gewährt eine optimale 
Kraftübertragung. Die Schnitthöhe wird mit der 
Laufwalze und dem Oberlenker eingestellt.

Serienausführung und Eigenschaften:

ÅÖlbad-Winkelgetriebe mit eingebautem Freilauf 
ÅZapfwellendrehzahl 540 U/min.
ÅAntrieb über 3 Keilriemen
ÅSchutzklappen vorne
ÅDreipunkt-Heckanbau Kat. I und Kat. II
Åeine Gegenschneide
Åhöhenverstellbare Laufwalze Ø133 mm (abschmierbar) hinten
Åfeingewuchtete Schlegelwelle mit starken Pendelkugellagern Ø 40 mm
ÅAbstellstütze
ÅGelenkwelle 
ÅFeinschnitt-Schlegelmesser EM 51

Schlegelmulchgeräte
Kombi

20 ς45 PS Traktorleistung / 15 ς34 KW
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Artikel-Nr. Arbeitsbreite Gesamtbreite Gewicht ca. Sonderausstattung*** tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ

0100-1000 1,00 m 1,15 m 220 kg ------------- 2.950,00
0100-1100 1,10 m 1,25 m 240 kg ------------- 3.050,00
0100-1200 1,20 m 1,35 m 260 kg 100 mm 3.250,00
0100-1400 1,40 m 1,55 m 295 kg 200 mm 3.350,00
0100-1600 1,60 m 1,75 m 315 kg 300 mm 3.450,00
0100-1800 1,80 m 1,95 m 345 kg 400 mm 3.600,00
0100-2000 2,00 m 2,20 m 390 kg 450 mm 3.900,00

zzgl. MwSt
Sondergrößen auf Anfrage

verstärkte Schlegelwelle

S368 durchschwingende Sicherheitsschlegelwelle 

mit Hammerschlegel FEHRI 44
-Sonderausstattung-

5%
Frühbezugsrabatt
bei Bestellung im 

Januar und  
Dezember          



11

Arbeitswerkzeuge

alternativ ohne Mehrpreis
Å Y-Messer FEHRI 02

Å LS-Hammerschlegel FEHRI 10

Å Y-Messer FEHRI 06 mit Schäkel FEHRI 05

Å Feinschnittmesser FEHRI 04 mit Schäkel FEHRI 05 
(Abbildungen siehe Seite 4+5)

Standardausführung
Feinschnitt-Schlegelmesser EM 51

Schlegelmulchgeräte
Kombi

Artikel-Nr. Sonderausstattung zum Mehrpreis bei Mitbestellung: tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ
S001*** lineare Seitenverschiebung mechanisch 560,00
S002*** lineare Seitenverschiebung hydraulisch doppeltwirkend 875,00
S071 Getriebe umschaltbar (für Wendeschlepper bei Front- und Heckanbau) 890,00
S009 Getriebe seitlich versetzt ohne Mehrpreis
S004 Frontanbau Kat. I oder Kat. II  serienmäßig mit Kettenvorhang

(Drehzahl 540 U/min. oder 1.000 U/min. und Drehrichtung der Zapfwelle bitte angeben)

660,00

S007 Front- und Heckanbau, doppelter Dreipunktanbau, Kat. I und Kat. II 
Getriebe mit Durchtrieb serienmäßig mit Kettenvorhang

(Drehzahl 540 U/min. oder 1.000 U/min. und Drehrichtung der Zapfwelle bitte angeben)

1.600,00

S385 MS 01 Aufnahme 160,00
S386 MS 03 Aufnahme 160,00
S235 Gleitkufen 175,00
S368 durchschwingende Sicherheitsschlegelwelle mit Hammerschlegel FEHRI 44 515,00
S020 Antrieb hydraulisch (richtet sich nach der Pumpenleistung des Schleppers) Preis auf Anfrage
S201 2 Vollgummi-Stützräder 250x80 mm kugelgelagert und spindelverstellbar, 

um 360Ádrehbar (Laufwalze entfällt) 

640,00

S023 Kupplungsdreieck für Kat. 0, I, II, III oder kommunal (keine Seitenverschiebung möglich) 365,00
S166 Kettenvorhang 340,00
S022 verstärktes Gehäuseblech 510,00

Frachtkostenanteil Preis auf Anfrage
Sicherheitseinrichtungen siehe Seite 3 zzgl. MwSt

Frontanbaufür Bagger oder Auslegerarm
Antrieb hydraulisch



Kurzbeschreibung:

Das Gerät ist geeignet zum Mulchen und Vertikutieren 
von Wiesen, Weiden, Pferdekoppeln,  Freizeitplätzen, 
Park- und Sportanlagen. Der Sammelbehälter dient zum 
Aufsammeln von Gras und Pferdeäpfeln.

Serienausführung und Eigenschaften:

ÅÖlbad-Winkelgetriebe mit eingebautem Freilauf 
ÅZapfwellendrehzahl 540 U/min.
ÅAntrieb über 3 Keilriemen
ÅSchutzgummi vorne
ÅDreipunkt-Heckanbau Kat. I und Kat. II
Åeine Gegenschneide
Åhöhenverstellbare Laufwalze Ø133 mm (abschmierbar) hinten
Åfeingewuchtete Schlegelwelle mit starken Pendelkugellagern Ø40 mm
ÅSammelbehälter hydraulisch entleerbar
ÅTransportsicherung für Sammelbehälter
ÅKlappe mechanisch zum Schließen des Sammelbehälters
ÅGelenkwelle 
ÅFeinschnitt-Schlegelmesser EM 51

benötigte Steuergeräte: 1 mal doppeltwirkend

Schlegelmulchgeräte
Kombimit Grassammelbehälter

20 ς40 PS Traktorleistung / 15 ς30 KW
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Artikel-Nr.        Arbeitsbreite Gesamtbreite Gewicht ca. Volumen tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ

0135-1400 1,40 m 1,70 m 560 kg 1,15 m³ 7.800,00
0135-1600 1,60 m 1,90 m 610 kg 1,30 m³ 8.450,00
0135-1800 1,80 m 2,10 m 660 kg 1,50 m³ 9.400,00

Frachtkosten Preis auf Anfrage
Sicherheitseinrichtungen siehe Seite 3 zzgl. MwSt

Arbeitswerkzeuge

alternativ ohne Mehrpreis
Å Y-Messer FEHRI 06 mit Schäkel FEHRI 05

Å Feinschnittmesser FEHRI 04 mit Schäkel FEHRI 05 

Å Y-Messer FEHRI 02

Å LS-Hammerschlegel FEHRI 10

Å Y-Messer FEHRI 02 mit Vertikutiermesser FEHRI 38
(Abbildungen siehe Seite 4+5)

Standardausführung
Feinschnitt-Schlegelmesser EM 51

5%
Frühbezugsrabatt
bei Bestellung im 

Januar und  
Dezember          



Kurzbeschreibung:

Diese Gerät eignet sich zum Mulchen und Vertikutieren 
von Wiesen, Weiden, Pferdekoppeln, Freizeitplätzen, 
Park- und Sportanlagen. Der Sammelbehälter dient zum 
Aufsammeln von Gras und Pferdeäpfeln.

Serienausführung und Eigenschaften:

ÅÖlbad-Winkelgetriebe mit eingebautem Freilauf 
ÅZapfwellendrehzahl 540 U/min.
ÅAntrieb über 4 Keilriemen
ÅSchutzgummi vorne
ÅDreipunkt-Heckanbau Kat. I und Kat. II
Åeine Gegenschneide
Åhöhenverstellbare Laufwalze Ø168 mm (abschmierbar) hinten
Åfeingewuchtete Schlegelwelle mit 14,2 mm Wandstärke und  

starken Pendelkugellagern Ø50 mm
ÅSammelbehälter hydraulisch entleerbar
ÅTransportsicherung für Sammelbehälter
ÅKlappe mechanisch zum Schließen des Sammelbehälters
ÅGelenkwelle 
ÅHammerschlegel gerade FEHRI 07

benötigte Steuergeräte: 1 mal doppeltwirkend

Schlegelmulchgeräte
Super Powermit Grassammelbehälter

ab 60 PS Traktorleistung / ab 43 KW
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Frachtkostenanteil Preis auf Anfrage
Sicherheitseinrichtungen siehe Seite 3 zzgl. MwSt

Arbeitswerkzeuge

alternativ ohne Mehrpreis
Å Y-Messer FEHRI 02

Å LS-Hammerschlegel FEHRI 10

Å Y-Messer FEHRI 02 mit Vertikutiermesser FEHRI 38
(Abbildungen siehe Seite 4+5)

Standardausführung
Hammerschlegel gerade FEHRI 07

Artikel-Nr. Arbeitsbreite Gesamtbreite Gewicht ca. Volumen tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ

0141-2000 2,00 m 2,30 m 800 kg 1,70 m³ 9.800,00
0141-2300 2,30 m 2,60 m 920 kg 1,90 m³ 10.050,00
0141-2500 2,50 m 2,80 m 1.025 kg 2,10 m³ 10.300,00

5%
Frühbezugsrabatt
bei Bestellung im 

Januar und  
Dezember          



Kurzbeschreibung:

Das Gerät ist geeignet für den Obst- und Weinbau, 
Baumschulen sowie Sonderkulturen. Mit Rechenzinken 
ist es ideal zum Kleinhäckseln der Rebentriebe und zur
Holzzerkleinerung bis Ø 5 cm. Zum Mulchen von Gras 
sollten die Rechenzinken herausgenommen werden. 
Das Gras wird sauber gemulcht und hinter der Laufwalze 
gleichmäßig auf dem Boden verteilt. 

Serienausführung und Eigenschaften:

ÅÖlbad-Winkelgetriebe mit eingebautem Freilauf 
ÅZapfwellendrehzahl 540 U/min.
ÅAntrieb über 3 Keilriemen
ÅSchutzklappen vorne
ÅDreipunkt-Heckanbau Kat. I
Åeine Gegenschneide
Åhöhenverstellbare Laufwalze Ø133 mm (abschmierbar) hinten
Åfeingewuchtete Schlegelwelle mit starken Pendelkugellagern Ø50 mm
ÅAbstellstütze
ÅGelenkwelle 
Åglatte Außenfläche
ÅHammerschlegel gerade FEHRI 07

Schlegelmulchgeräte
MegaPower

25 ς90 PS Traktorleistung / 18 ς66 KW
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Artikel-Nr. Arbeitsbreite Gesamtbreite Gewicht ca. Sonderausstattung*** tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ

0110-1050 1,05 m 1,20 m 295 kg ---------- 3.550,00
0110-1150 1,15 m 1,30 m 310 kg 150 mm 3.615,00
0110-1250 1,25 m 1,40 m 325 kg 200 mm 3.690,00
0110-1350 1,35 m 1,50 m 340 kg 250 mm 3.820,00
0110-1450 1,45 m 1,60 m 350 kg 300 mm 3.875,00
0110-1550 1,55 m 1,70 m 365 kg 350 mm 4.015,00
0110-1650 1,65 m 1,80 m 380 kg 400 mm 4.165,00
0110-1850 1,85 m 2,00 m 410 kg 450 mm 4.475,00
0110-2050 2,05 m 2,20 m 440 kg 450 mm 4.795,00

zzgl. MwSt

5%
Frühbezugsrabatt
bei Bestellung im 

Januar und  
Dezember          
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Arbeitswerkzeuge

alternativ ohne Mehrpreis
Å Y-Messer FEHRI 02

Å Y-Messer FEHRI 02 mit Schaufelmesser FEHRI 14

Å Schaufelmesser FEHRI 09

Å Hammerschlegel verzahnt FEHRI 08

Å LS-Hammerschlegel FEHRI 10

(Abbildungen siehe Seite 4+5)

Standardausführung
Hammerschlegel gerade FEHRI 07

Schlegelmulchgeräte
MegaPower

Artikel-Nr. Sonderausstattung zum Mehrpreis bei Mitbestellung: tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ
S001*** lineare Seitenverschiebung mechanisch 560,00
S002*** lineare Seitenverschiebung hydraulisch doppeltwirkend 875,00
S071 Getriebe umschaltbar (für Wendeschlepper bei Front- und Heckanbau) 890,00
S020 Antrieb hydraulisch (richtet sich nach der Pumpleneistungdes Schleppers) Preis auf Anfrage

S004 Frontanbau Kat. I oder Kat. II serienmäßig mit Kettenvorhang
(Drehzahl 540 U/min. oder 1.000 U/min. und Drehrichtung der Zapfwelle bitte angeben)

660,00

S006 Front- und Heckanbau, doppelter Dreipunktanbau Kat. I,
Getriebe mit Durchtrieb serienmäßig mit Kettenvorhang
(Drehzahl 540 U/min. oder 1.000 U/min. und Drehrichtung der Zapfwelle bitte angeben)

1.565,00

S022 verstärktes Gehäuseblech 510,00
S021 Rechenzinken 400,00
S023 Kupplungsdreieck für Kat. 0, I, II, III oder kommunal (keine Seitenverschiebung möglich) 365,00
S166 Kettenvorhang 340,00
S235 Gleitkufen 175,00
S175 automatische Keilriemenspannung 510,00
S217 Laufwalze Ø168 mm, verstärkte Lagerung 230,00

S260 verstärktes Schlegelwellenrohr mit 14,2 mm Wandstärke  a/m 175,00
Frachtkostenanteil Preis auf Anfrage
Sicherheitseinrichtungen siehe Seite 3 zzgl. MwSt

Frontanbau Front- und Heckanbau



Kurzbeschreibung:

Das Gerät ist geeignet für den Obst- und Weinbau, für 
Wiesen, Weiden, Baumschulen sowie für Sonderkulturen. 
Zum Mulchen und Holzzerkleinern bis Ø8 cm (ohne 
Messerwechsel). Das Gras wird sauber gemulcht, das 
Mulchgutfein zerhäckselt und hinter der Laufwalze 
gleichmäßig auf dem Boden verteilt.

Serienausführung und Eigenschaften:

ÅÖlbad-Winkelgetriebe mit eingebautem Freilauf 
ÅZapfwellendrehzahl 540 U/min.
ÅAntrieb über 4 Keilriemen
ÅKettenvorhang vorne
ÅDreipunkt-Heckanbau Kat. I
Åeine Gegenschneide
Åhöhenverstellbare Laufwalze Ø133 mm (abschmierbar) hinten
Åfeingewuchtete Schlegelwelle mit 14,2 mm Wandstärke und starken 

Pendelkugellagern Ø50 mm
ÅAbstellstütze
ÅGelenkwelle 
Åglatte Außenfläche
ÅHammerschlegel gerade FEHRI 21

Schlegelmulchgeräte
MegaPower Vario

25 ς90 PS Traktorleistung / 18 ς66 KW
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Artikel-Nr. Arbeitsbreite Gesamtbreite Gewicht ca. Sonderausstattung*** tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ

0111-1050 1,05 m 1,25 m 295 kg ---------- 5.155,00
0111-1150 1,15 m 1,35 m 310 kg 150 mm 5.235,00
0111-1250 1,25 m 1,45 m 325 kg 200 mm 5.325,00
0111-1350 1,35 m 1,55 m 340 kg 250 mm 5.415,00
0111-1450 1,45 m 1,65 m 350 kg 300 mm 5.500,00
0111-1550 1,55 m 1,75 m 365 kg 350 mm 5.710,00     
0111-1650 1,65 m 1,85 m 380 kg 400 mm 5.830,00
0111-1850 1,85 m 2,05 m 410 kg 450 mm 6.025,00
0111-2050 2,05 m 2,25 m 440 kg 450 mm 6.210,00

zzgl. MwSt

5%
Frühbezugsrabatt
bei Bestellung im 

Januar und  
Dezember          
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Schlegelmulchgeräte
MegaPower Vario

Artikel-Nr. Sonderausstattung zum Mehrpreis bei Mitbestellung: tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ
S001*** lineare Seitenverschiebung mechanisch 560,00
S002*** lineare Seitenverschiebung hydraulisch doppeltwirkend 875,00
S071 Getriebe umschaltbar (für Wendeschlepper bei Front- und Heckanbau) 890,00
S020 Antrieb hydraulisch (richtet sich nach der Pumpenleistung des Schleppers) Preis auf Anfrage
S004 Frontanbau Kat. I oder Kat. II serienmäßig mit Kettenvorhang

(Drehzahl 540 U/min. oder 1.000 U/min. und Drehrichtung der Zapfwelle bitte angeben)
660,00

S006 Front- und Heckanbau, doppelter Dreipunktanbau Kat. I,
Getriebe mit Durchtrieb serienmäßig mit Kettenvorhang

(Drehzahl 540 U/min. oder 1.000 U/min. und Drehrichtung der Zapfwelle bitte angeben)

1.565,00

S022 verstärktes Gehäuseblech 510,00
S021 Rechenzinken 400,00
S023 Kupplungsdreieck für Kat. 0, I, II, III oder kommunal (keine Seitenverschiebung möglich) 365,00
S235 Gleitkufen 175,00
S175 automatische Keilriemenspannung 510,00

Frachtkostenanteil Preis auf Anfrage
Sicherheitseinrichtungen siehe Seite 3 zzgl. MwSt

Arbeitswerkzeuge

Standardausführung
Hammerschlegel gerade FEHRI 21

alternativ zum Mehrpreis ςPreis auf Anfrage
Å hartmetallbestückte Hammerschlegel FEHRI 22

(Abbildungen siehe Seite 4+5)



Kurzbeschreibung:

Das Gerät ist geeignet für den Obst-, Wein-, Garten-
und Gemüseanbau. Mit Rechenzinken ist es ideal 
zum Kleinhäckseln der Rebentriebe und zur Holzzer-
kleinerungbis Ø 5 cm. Zum Mulchen von Gras sollten 
die Rechenzinken herausgenommen werden. Das Gras 
wird sauber gemulcht und das Mulchgutfein 
zerhäckselt.

Serienausführung und Eigenschaften:

ÅÖlbad-Winkelgetriebe mit eingebautem Freilauf 
ÅZapfwellendrehzahl 540 U/min.
ÅAntrieb über 3 Keilriemen
ÅSchutzklappen vorne
ÅDreipunkt-Heckanbau Kat. I
Åmechanische Seitenverschiebung
Åeine Gegenschneide
Ådoppeltes Gehäuseblech
Åhöhenverstellbare Laufwalze Ø133 mm (abschmierbar) hinten
Åfeingewuchtete Schlegelwelle mit starken Pendelkugellagern Ø50 mm
ÅRechenzinken
ÅAbstellstütze
ÅGelenkwelle 
Åglatte Außenfläche
ÅHammerschlegel gerade FEHRI 07

Schlegelmulchgeräte
¢ȅǇΥ α{ά

25 ς90 PS Traktorleistung / 18 ς66 KW
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Artikel-Nr. Arbeitsbreite Gesamtbreite Gewicht ca. Sonderausstattung*** tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ

0115-1000 1,00 m 1,15 m 290 kg ----------- 4.175,00
0115-1100 1,10 m 1,25 m 310 kg ----------- 4.245,00
0115-1200 1,20 m 1,35 m 340 kg 180 mm 4.545,00
0115-1300 1,30 m 1,45 m 370 kg 230 mm 4.705,00
0115-1400 1,40 m 1,55 m 400 kg 280 mm 4.870,00
0115-1500 1,50 m 1,65 m 430 kg 330 mm 5.040,00
0115-1600 1,60 m 1,75 m 460 kg 380 mm 5.505,00
0115-1800 1,80 m 1,95 m 490 kg 450 mm 5.870,00
0115-2000 2,00 m 2,15 m 510 kg 450 mm 6.585,00

zzgl. MwSt

5%
Frühbezugsrabatt
bei Bestellung im 

Januar und  
Dezember          



19

Schlegelmulchgeräte
¢ȅǇΥ α{ά 

Arbeitswerkzeuge

alternativ ohne Mehrpreis
Å Y-Messer FEHRI 02

Å Y-Messer FEHRI 02 mit Schaufelmesser FEHRI 14

Å Schaufelmesser FEHRI 09

Å Hammerschlegel verzahnt FEHRI 08

Å LS-Hammerschlegel FEHRI 10

(Abbildungen siehe Seite 4+5)

Standardausführung
Hammerschlegel gerade FEHRI 07

Artikel-Nr. Sonderausstattung zum Mehrpreis bei Mitbestellung: tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ
S048*** lineare Seitenverschiebung hydraulisch doppeltwirkend 575,00
S009 Getriebe seitlich versetzt       ohne Mehrpreis
S071 Getriebe umschaltbar (für Wendeschlepper bei Front- und Heckanbau) 890,00
S020 Antrieb hydraulisch (richtet sich nach der Pumpenleistung des Schleppers) Preis auf Anfrage
S004 Frontanbau Kat. I oder Kat. II  serienmäßig mit Kettenvorhang

(Drehzahl 540 U/min. oder 1.000 U/min. und Drehrichtung der Zapfwelle bitte angeben)
660,00

S006 Front- und Heckanbau, doppelter Dreipunktanbau Kat. I
Getriebe mit Durchtrieb serienmäßig mit Kettenvorhang
(Drehzahl 540 U/min. oder 1.000 U/min. und Drehrichtung der Zapfwelle bitte angeben)

1.565,00

S023 Kupplungsdreieck für Kat. 0, I, II, III oder kommunal (keine Seitenverschiebung möglich) 365,00
S166 Kettenvorhang 340,00
S235 Gleitkufen 175,00
S175 automatische Keilriemenspannung 510,00
S217 Laufwalze Ø 168 mm, verstärkte Lagerung 230,00
S260 verstärktes Schlegelwellenrohr mit 14,2 mm Wandstärke a/m 175,00

Frachtkostenanteil (innerhalb Deutschland) Preis auf Anfrage
Sicherheitseinrichtungen siehe Seite 3 zzgl. MwSt

Front- und Heckanbau



Kurzbeschreibung:

Das Mulchgerät kann zum Ausputzen und Mulchen 
von Wiesen, Weiden, Koppeln, für Brachlandflächen, 
für den Einsatz in Baumschulen und Sonderkulturen, 
den Obst-, Gemüse- und Weinbau sowie den Kommunal-
bereichgenutzt werden und ist ideal zur Zerkleinerung 
von Holz bis Ø5 cm.

Serienausführung und Eigenschaften:

ÅÖlbad-Winkelgetriebe mit eingebautem Freilauf 
ÅZapfwellendrehzahl 540 U/min.
ÅAntrieb über 3 Keilriemen (ab 2,30 m Arbeitsbreite 4 Keilriemen)
ÅSchutzklappen vorne
ÅDreipunkt-Heckanbau Kat. I und Kat. II
Åeine Gegenschneide
Åhöhenverstellbare Laufwalze Ø133 mm (abschmierbar) hinten
Åfeingewuchtete Schlegelwelle mit starken Pendelkugellagern Ø50 mm
ÅAbstellstütze
ÅGelenkwelle 
ÅHammerschlegel gerade FEHRI 07

Schlegelmulchgeräte
Super Power

30 ς60 PS Traktorleistung / 22 ς44 KW
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Artikel-Nr. Arbeitsbreite Gesamtbreite Gewicht ca. Sonderausstattung*** tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ

0120-1200 1,20 m 1,45 m 310 kg 100 mm 3.500,00
0120-1400 1,40 m 1,65 m 330 kg 200 mm 3.700,00
0120-1600 1,60 m 1,85 m 370 kg 300 mm 3.800,00
0120-1800 1,80 m 2,05 m 400 kg 400 mm 3.900,00
0120-2000 2,00 m 2,25 m 440 kg 450 mm 4.300,00
0120-2300 2,30 m 2,55 m 460 kg 450 mm 4.800,00
0120-2500 2,50 m 2,75 m 490 kg 450 mm 5.200,00

zzgl. MwSt

verstärktes Schlegelwellenrohr

5%
Frühbezugsrabatt
bei Bestellung im 

Januar und  
Dezember          



Frontanbau 21

Schlegelmulchgeräte
Super Power 

Arbeitswerkzeuge

alternativ ohne Mehrpreis
Å Y-Messer FEHRI 02

Å Y-Messer FEHRI 02 mit Schaufelmesser FEHRI 14

Å Schaufelmesser FEHRI 09

Å Hammerschlegel verzahnt FEHRI 08

Å LS-Hammerschlegel FEHRI 10

(Abbildungen siehe Seite 4+5)

Standardausführung
Hammerschlegel gerade FEHRI 07

Artikel-Nr. Sonderausstattung zum Mehrpreis bei Mitbestellung: tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ
S001*** lineare Seitenverschiebung mechanisch 560,00
S002*** lineare Seitenverschiebung hydraulisch doppeltwirkend 875,00
S071 Getriebe umschaltbar (für Wendeschlepper bei Front- und Heckanbau) 890,00
S020 Antrieb hydraulisch (richtet sich nach der Pumpenleistung des Schleppers) Preis auf Anfrage
S005 Frontanbau Kat. II serienmäßig mit Kettenvorhang

(Drehzahl 540 U/min. oder 1.000 U/min. und Drehrichtung der Zapfwelle bitte angeben)

660,00

S007 Front- und Heckanbau, doppelter Dreipunktanbau Kat. I und Kat. II, 
Getriebe mit Durchtrieb serienmäßig mit Kettenvorhang
(Drehzahl 540 U/min. oder 1.000 U/min. und Drehrichtung der Zapfwelle bitte angeben)

1.600,00

S049 verstärktes Gehäuseblech 665,00
S347 2 Lenkräder 15x6x6 mm Ø 360 mm, 180Á drehbar                                       

Luftbereifung - Laufwalze entfällt
955,00

S376 2 Lenkräder 15x6x6 mm Ø 360 mm, 180Á drehbar                                            
ausgeschäumt - Laufwalze entfällt

1.260,00

S023 Kupplungsdreieck für Kat. 0, I, II, III oder kommunal (keine Seitenverschiebung möglich) 365,00
S166 Kettenvorhang 340,00
S235 Gleitkufen 175,00
S118 Montageklappe mechanisch zum Öffnen 320,00
S195 Montageklappe hydraulisch doppeltwirkend zum Öffnen 675,00
S175 automatische Keilriemenspannung 510,00
S217 Laufwalze Ø168 mm, verstärkte Lagerung 230,00
S260 verstärktes Schlegelwellenrohr mit 14,2 mm Wandstärke a/m 175,00

Frachtkostenanteil Preis auf Anfrage
Sicherheitseinrichtungen siehe Seite 3 zzgl. MwSt

für Bagger oder Auslegerarm, Antrieb hydraulisch



Kurzbeschreibung:

Das Mulchgerät ist geeignet für die Bearbeitung von 
landwirtschaftlichen Flächen, das Ausputzen und 
Mulchen von Wiesen und Weiden, für Brachlandflächen, 
den Einsatz in Baumschulen, Sonderkulturen, den Obst-, 
Gemüse- und Weinbau sowie den Kommunalbereich. 
Das Gerät zerkleinert alle Arten von Holz, Ästen, 
Gebüsch, holzigen Pflanzenresten, Unterwuchs und 
Reisig bis Ø 8 cm.

Serienausführung und Eigenschaften:

ÅÖlbad-Winkelgetriebe mit eingebautem Freilauf 
ÅZapfwellendrehzahl 540 U/min.
ÅAntrieb über 4 Keilriemen
ÅKettenvorhang vorne
ÅDreipunkt-Heckanbau Kat. I und Kat. II
Åeine Gegenschneide
Åfeingewuchtete Schlegelwelle mit 14,2 mm Wandstärke und starken 

Pendelkugellagern Ø50 mm
ÅGleitkufen
ÅAbstellstütze
ÅGelenkwelle 
ÅHammerschlegel gerade FEHRI 21 (beidseitig verwendbar)

Schlegelmulchgeräte
Super Power Vario

30 ς90 PS Traktorleistung / 22 ς66 KW
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Artikel-Nr. Arbeitsbreite Gesamtbreite Gewicht ca. Sonderaustattung*** tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ

0155-1200 1,20 m 1,45 m 340 kg 100 mm 5.130,00

0155-1400 1,40 m 1,65 m 360 kg 200 mm 5.275,00

0155-1600 1,60 m 1,85 m 400 kg 300 mm 5.640,00

0155-1800 1,80 m 2,05 m 430 kg 400 mm 5.830,00

0155-2000 2,00 m 2,25 m 470 kg 440 mm 6.015,00
zzgl. MwSt

5%
Frühbezugsrabatt
bei Bestellung im 

Januar und  
Dezember          
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Schlegelmulchgeräte
Super Power Vario

Artikel-Nr. Sonderausstattung zum Mehrpreis bei Mitbestellung: tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ
S001*** lineare Seitenverschiebung mechanisch 560,00
S002*** lineare Seitenverschiebung hydraulisch doppeltwirkend 875,00
S071 Getriebe umschaltbar (für Wendeschlepper bei Front- und Heckanbau) 890,00
S020 Antrieb hydraulisch (richtet sich nach der Pumpenleistung des Schleppers) Preis auf Anfrage
S005 Frontanbau Kat. II serienmäßig mit Kettenvorhang

(Drehzahl 540 U/min. oder 1.000 U/min. und Drehrichtung der Zapfwelle bitte angeben)
660,00

S007 Front- und Heckanbau, doppelter Dreipunktanbau Kat. I und Kat. II, 
Getriebe mit Durchtrieb serienmäßig mit Kettenvorhang
(Drehzahl 540 U/min. oder 1.000 U/min. und Drehrichtung der Zapfwelle bitte angeben)

1.600,00

S049 verstärktes Gehäuseblech 665,00
S023 Kupplungsdreieck für Kat. 0, I, II, III oder kommunal (keine Seitenverschiebung möglich) 365,00
S118 Montageklappe mechanisch zum Öffnen 320,00
S195 Montageklappe hydraulisch doppeltwirkend zum Öffnen 675,00
S175 automatische Keilriemenspannung 510,00
S306 Laufwalze Ø 133 mm abschmierbar 520,00

Frachtkostenanteil Preis auf Anfrage
Sicherheitseinrichtungen siehe Seite 3 zzgl. MwSt

Arbeitswerkzeuge

Standardausführung
Hammerschlegel gerade FEHRI 21

alternativ zum Mehrpreis ςPreis auf Anfrage
Å hartmetallbestückte Hammerschlegel FEHRI 22

(Abbildungen siehe Seite 4+5)

hartmetallbestückte Hammerschlegel FEHRI 22



Kurzbeschreibung:

Dieses Gerät eignet sich für die Bearbeitung von  
Grünflächen, das Ausputzen und Mulchen von Wiesen, 
Weiden, Koppeln, für Brachlandflächen, Schnittholz, 
Mais, Stroh oder andere Ernterückstände, für den 
Einsatz in Baumschulen und Sonderkulturen, den Obst-, 
Gemüse- und Weinbau sowie für den Kommunalbereich. 
Eine Zerkleinerung von Holz bis Ø 5 cm ist möglich.

Serienausführung und Eigenschaften:

ÅÖlbad-Winkelgetriebe mit eingebautem Freilauf 
ÅZapfwellendrehzahl 540 U/min.
ÅAntrieb über 5 Keilriemen
ÅSchutzklappen vorne
ÅDreipunkt-Heckanbau Kat. II oder Dreipunkt-Frontanbau Kat. II
Åeine Gegenschneide
Åhöhenverstellbare Laufwalze Ø193 mm (abschmierbar) hinten
Åfeingewuchtete Schlegelwelle mit starken Pendelkugellagern Ø60 mm
ÅGleitkufen
ÅAbstellstütze
ÅGelenkwelle 
ÅHammerschlegel gerade FEHRI 07

Schlegelmulchgeräte
Super Power Profi

50 ς110 PS Traktorleistung / 36 ς80 KW
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Artikel-Nr. Arbeitsbreite  Gesamtbreite Gewicht ca.        Sonderausstattung*** tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ

0121-1600 1,60 m 1,90 m 440 kg 250 mm 5.000,00
0121-1800 1,80 m 2,10 m 490 kg 300 mm 5.200,00
0121-2000 2,00 m 2,30 m 540 kg 400 mm 5.500,00
0121-2300 2,30 m 2,60 m 590 kg 450 mm 5.900,00
0121-2500 2,50 m 2,80 m 640 kg 450 mm 6.050,00

zzgl. MwSt

5%
Frühbezugsrabatt
bei Bestellung im 

Januar und  
Dezember          
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Schlegelmulchgeräte
Super Power Profi 

Arbeitswerkzeuge

alternativ ohne Mehrpreis
Å Y-Messer FEHRI 02

Å Y-Messer FEHRI 02 mit Schaufelmesser FEHRI 14

Å Schaufelmesser FEHRI 09

Å Hammerschlegel verzahnt FEHRI 08

Å LS-Hammerschlegel FEHRI 10

(Abbildungen siehe Seite 4+5)

Standardausführung
Hammerschlegel gerade FEHRI 07

Artikel-Nr. Sonderausstattung zum Mehrpreis bei Mitbestellung: tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ
S052*** lineare Seitenverschiebung mechanisch 715,00
S002*** lineare Seitenverschiebung hydraulisch doppeltwirkend 875,00
S019 Front- und Heckanbau, doppelter Dreipunktanbau Kat. II, Getriebe mit Durchtrieb 

serienmäßig mit Kettenvorhang
(Drehzahl 540 U/min. oder 1.000 U/min. und Drehrichtung der Zapfwelle bitte angeben)

1.760,00

S053 2 Lenkräder 18x8,5x8 mm Ø 450 mm, 180Ádrehbar                                      
Luftbereifung - Laufwalze entfällt

1.060,00

S273 2 Lenkräder 18x8,5x8 mm Ø 450 mm, 180Ádrehbar                                            
ausgeschäumt - Laufwalze entfällt

1.370,00

S023 Kupplungsdreieck für Kat. 0, I, II, III oder kommunal (keine Seitenverschiebung möglich) 365,00
S054 Kettenvorhang 360,00
S050 verstärktes Gehäuseblech 715,00
S175 automatische Keilriemenspannung 510,00
S025 Montageklappe hydraulisch doppeltwirkend zum Öffnen 1.230,00
S026 2. Gegenschneide 220,00
S024 Montageklappe mechanisch zum Öffnen 715,00
S241 verstärktes Schlegelwellenrohr mit 14,2 mm Wandstärke a/m 245,00
S011 Gelenkwelle Walterscheid verstärkt mit Sternenprofil 320,00

Frachtkostenanteil Preis auf Anfrage    
Sicherheitseinrichtungen siehe Seite 3 zzgl. MwSt

Frontanbau



Kurzbeschreibung:

Das Gerät ist geeignet für Wiesen, Weiden, Brachland, 
Schnittholz, Mais, Stroh oder andere Ernterückstände.
Es ist eine schwere Baureihe und hat eine starke 
Schlegelwellenlagerung mit Ø 60 mm. Das Gerät 
kann im Front- oder Heckanbau mit 540 U/min.
oder 1.000 U/min. gefahren werden. 

Serienausführung und Eigenschaften:

ÅÖlbad-Winkelgetriebe mit eingebautem Freilauf 
ÅZapfwellendrehzahl 540 U/min.
ÅAntrieb über 5 Keilriemen mit automatischer Keilriemenspannung
ÅSchutzklappen vorne
ÅDreipunkt-Heckanbau Kat. II oder Dreipunkt-Frontanbau Kat. II mit 

mechanischer Seitenverschiebung
Åzwei Gegenschneiden
Åhöhenverstellbare Laufwalze Ø193 mm (abschmierbar) hinten
Åfeingewuchtete Schlegelwelle mit starken Pendelkugellagern Ø60 mm
ÅGleitkufen
ÅAbstellstütze
ÅGelenkwelle 
ÅHammerschlegel gerade FEHRI 07

Schlegelmulchgeräte
¢ȅǇΥ αtά

70 ς120 PS Traktorleistung / 51 ς88 KW
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Artikel-Nr. Arbeitsbreite Gesamtbreite Gewicht ca. Sonderausstattung*** tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ

0128-1800 1,80 m 2,10 m 800 kg 300 mm 6.500,00
0128-2000 2,00 m 2,30 m 840 kg 400 mm 6.550,00
0128-2300 2,30 m 2,60 m 880 kg 450 mm 6.850,00

0128-2500 2,50 m 2,80 m 900 kg 450 mm 6.950,00
0128-2800 2,80 m 3,00 m 940 kg 450 mm 7.250,00

zzgl. MwSt
Sondergrößen auf Anfrage

serienmäßig: Gelenkwelle verstärkt mit Sternenprofil

5%
Frühbezugsrabatt
bei Bestellung im 

Januar und  
Dezember          
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Schlegelmulchgeräte
¢ȅǇΥ αtά

Arbeitswerkzeuge

alternativ ohne Mehrpreis
Å Y-Messer FEHRI 02

Å Y-Messer FEHRI 02 mit Schaufelmesser FEHRI 14

Å Schaufelmesser FEHRI 09

Å Hammerschlegel verzahnt FEHRI 08

Å LS-Hammerschlegel FEHRI 10

(Abbildungen siehe Seite 4+5)

Standardausführung
Hammerschlegel gerade FEHRI 07

Front- und Heckanbaumit Lenkräder

Artikel-Nr. Sonderausstattung zum Mehrpreis bei Mitbestellung: tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ
S058*** lineare Seitenverschiebung hydraulisch doppeltwirkend 715,00
S019 Front- und Heckanbau, doppelter Dreipunktanbau Kat. II, Getriebe mit 

Durchtrieb serienmäßig mit Kettenvorhang
(Drehzahl 540 U/min. oder 1.000 U/min. und Drehrichtung der Zapfwelle bitte angeben)          
evtl. werden zwei verschiedene Längen von Gelenkwellen benötigt!

1.760,00

S051 verstärktes Gehäuseblech 790,00
S053 2 Lenkräder 18x8,5x8 mm Ø 450 mm, 180Á drehbar, Spur verstellbar      

Luftbereifung - Laufwalze entfällt
1.060,00

S273 2 Lenkräder 18x8,5x8 mm Ø 450 mm, 180Á drehbar, Spur verstellbar  
ausgeschäumt - Laufwalze entfällt

1.370,00

S308 Kettenvorhang 405,00
S056 Montageklappe mechanisch zum Öffnen 790,00
S330 Montageklappe hydraulisch doppeltwirkend zum Öffnen 1.310,00
S064 Laufwalze Ø255 mm 530,00
S241 verstärktes Schlegelwellenrohr mit 14,2 mm Wandstärke a/m 245,00
S011 Gelenkwelle Walterscheid verstärkt mit Sternenprofil 320,00

Frachtkostenanteil Preis auf Anfrage
Sicherheitseinrichtungen siehe Seite 3 zzgl. MwSt



Kurzbeschreibung:

Das Gerät ist eine extrem schwere Baureihe und hat 
eine starke Schlegelwellenlagerung mit Ø 70 mm. Es ist 
geeignet für ein großes Anwendungsgebiet wie z.B. für 
Brachland, Wiesen, Weiden, Schnittholz, Stroh, Mais, 
Sonnenblumen und andere Ernterückstände.
Das Gerät kann im Front- oder Heckanbau bzw. mit 
540 U/min. oder 1.000 U/min. gefahren werden. 

Serienausführung und Eigenschaften:

ÅÖlbad-Winkelgetriebe mit eingebautem Freilauf 
ÅZapfwellendrehzahl 540 U/min.
ÅAntrieb über 5 Keilriemen mit automatischer Keilriemenspannung
ÅSchutzklappen vorne
ÅDreipunkt-Heckanbau Kat. II oder Dreipunkt-Frontanbau Kat. II mit 

mechanischer Seitenverschiebung
Åzwei Gegenschneiden
Åhöhenverstellbare Laufwalze Ø193 mm (abschmierbar) hinten
Åfeingewuchtete Schlegelwelle mit 14,2 mm Wandstärke und starken

Pendelkugellagern Ø70 mm
ÅGleitkufen
ÅAbstellstütze
ÅGelenkwelle mit Sternenprofil
ÅHammerschlegel gerade FEHRI 07

Schlegelmulchgeräte
Brachland Universal

80 ς160 PS Traktorleistung / 58 ς116 KW
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Artikel-Nr. Arbeitsbreite Gesamtbreite Gewicht ca. Sonderausstattung*** tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ

0130-2500 2,50 m 2,80 m 950 kg 450 mm 8.400,00
0130-2800 2,80 m 3,00 m 1.050 kg 450 mm 8.600,00
0130-3000 3,00 m 3,30 m 1.150 kg 450 mm 9.150,00       

zzgl. MwSt
Sondergrößen auf Anfrage

( nicht für den öffentlichen Verkehr zugelassen)

5%
Frühbezugsrabatt
bei Bestellung im 

Januar und  
Dezember          
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Schlegelmulchgeräte
Brachland Universal 

Arbeitswerkzeuge

alternativ ohne Mehrpreis
Å Y-Messer FEHRI 03

Å Y-Messer FEHRI 03 mit Schaufelmesser FEHRI 15

Å Schaufelmesser FEHRI 09

Å Hammerschlegel verzahnt FEHRI 08

Å LS-Hammerschlegel FEHRI 10

(Abbildungen siehe Seite 4+5)

Standardausführung
Hammerschlegel gerade FEHRI 07

Artikel-Nr. Sonderausstattung zum Mehrpreis bei Mitbestellung: tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ
S058*** lineare Seitenverschiebung hydraulisch doppeltwirkend 715,00
S019 Front- und Heckanbau, doppelter Dreipunktanbau Kat. II, Getriebe mit 

Durchtrieb serienmäßig mit Kettenvorhang
(Drehzahl 540 U/min. oder 1.000 U/min. und Drehrichtung der Zapfwelle bitte angeben)          
evtl. werden zwei verschiedene Längen von Gelenkwellen benötigt!

1. 760,00

S051 verstärktes Gehäuseblech 790,00
S053 2 Lenkräder 18x8,5x8 mm Ø 450 mm, 180Á drehbar, Spur verstellbar      

Luftbereifung - Laufwalze entfällt
1.060,00

S273 2 Lenkräder 18x8,5x8 mm Ø 450 mm, 180Á drehbar, Spur verstellbar    
ausgeschäumt - Laufwalze entfällt

1.570,00

S308 Kettenvorhang 405,00
S056 Montageklappe mechanisch zum Öffnen 790,00
S330 Montageklappe hydraulisch doppeltwirkend zum Öffnen 1.310,00
S064 Laufwalze Ø255 mm 530,00

Frachtkostenanteil Preis auf Anfrage
Sicherheitseinrichtungen siehe Seite 3 zzgl. MwSt

Front- und Heckanbau Front- und Heckanbau



Kurzbeschreibung:

Dieses Gerät ist zum Mulchen und Zerkleinern von Gras,
Unkraut, Gestrüpp, Holz bis Ø 2-3  cm, zum Bearbeiten
von Böschungen, Straßen- und Wegrändern hervorragend 
einsetzbar. Durch die hydraulische Neigungsverstellung 
werden Gräben und Böschungen sauber gemulcht.
Das Gerät hat einen Schwenkbereich von + 90Ábis - 50Á
und kann sowohl seitlich als auch hinter dem
Schlepper gefahren werden.

Serienausführung und Eigenschaften:

Åhydraulische Seitenverschiebung
Åhydraulische Neigungsverstellung
ÅÖlbad-Winkelgetriebe mit eingebautem Freilauf 
ÅZapfwellendrehzahl 540 U/min.
ÅAntrieb über 3 Keilriemen 
ÅSchutzklappen vorne
ÅSchutzgummi hinten
ÅDreipunkt-Heckanbau Kat. I
ÅAnfahrsicherung einstellbar mit automatischer Rückstellung
Åeine Gegenschneide
Åhöhenverstellbare Laufwalze Ø133 mm (abschmierbar) hinten
Åfeingewuchtete Schlegelwelle mit starken Pendelkugellagern Ø40 mm
ÅGleitkufen
ÅAbstellstütze
ÅGelenkwelle
ÅFeinschnitt-Schlegelmesser EM51

benötigte Steuergeräte: 2 mal doppeltwirkend

Schlegelmulchgeräte
HSHN Kombi

20 ς45 PS Traktorleistung / 15 ς34 KW
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leichte Ausführung für Schmalspurschlepper (Unterlenkerabstand 720 mm, Kat. I)

Artikel-Nr. Arbeitsbreite Gesamtbreite Gewicht ca. tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ
0122-1200 1,20 m 1,40 m 260 kg 6.000,00
0122-1400 1,40 m 1,60 m 300 kg 6.200,00
0122-1600 1,60 m 1,80 m 340 kg 6.300,00

zzgl. MwSt

5%
Frühbezugsrabatt
bei Bestellung im 

Januar und  
Dezember          
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Schlegelmulchgeräte
HSHN Kombi

Artikel-Nr. Sonderausstattung zum Mehrpreis bei Mitbestellung: tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ
S030 Weitwinkelgelenkwelle einseitig 770,00
S173 Weitwinkelgelenkwelle beidseitig 1.210,00
S360 Weitwinkelgelenkwelle einseitig mit Freilauf 1.070,00
S174 Getriebe außen liegend (empfehlenswert ab Schlepperbreite 2,00 m)

Beim außenliegenden Getriebe wird das Gerät weiter nach außen
geschwenkt, daher verändert sich der Schwenkbereich. Vorteilhaft bei
breiteren Schleppern. Das Gerät kann jedoch nicht ganz so weit eingefahren
werden wie beim innen liegenden Getriebe ohne Freilauf.

705,00

Frachtkostenanteil Preis auf Anfrage
Sicherheitseinrichtungen siehe Seite 3 zzgl. MwSt

ƻƘƴŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǎŎƘŜ bŜƛƎǳƴƎǎǾŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎ  Ґ  aƛƴŘŜǊǇǊŜƛǎ ϵ рллΣлл

Arbeitswerkzeuge

alternativ ohne Mehrpreis
Å Y-Messer FEHRI 02

Å LS-Hammerschlegel FEHRI 10

(Abbildungen siehe Seite 4+5)

Standardausführung
Feinschnitt-Schlegelmesser EM 51



Kurzbeschreibung:

Das Gerät eignet sich, durch die hydraulische Neigungs-
verstellung, hervorragend zum Ausputzen von Wiesen, 
Mulchen von Gräben und zum Mähen von Randstreifen 
sowie zum Zerkleinern von Gras, Unkraut, Gestrüpp und 
Holz bis Ø 5  cm. Das Gerät kann sowohl seitlich als 
auch hinter dem Schlepper gefahren werden.

Serienausführung und Eigenschaften:

Åhydraulische Seitenverschiebung
Åhydraulische Neigungsverstellung
ÅÖlbad-Winkelgetriebe mit Freilauf 
ÅZapfwellendrehzahl 540 U/min.
ÅAntrieb über 3 Keilriemen 
ÅSchutzklappen vorne
ÅSchutzgummi hinten
ÅDreipunkt-Heckanbau Kat. II
ÅAnfahrsicherung einstellbar mit automatischer Rückstellung
Åeine Gegenschneide
Åhöhenverstellbare Laufwalze Ø133 mm (abschmierbar) hinten
Åfeingewuchtete Schlegelwelle mit starken Pendelkugellagern Ø50 mm
ÅGleitkufen
ÅAbstellstütze
ÅGelenkwelle
ÅHammerschlegel gerade FEHRI 07

benötigte Steuergeräte: 2 mal doppeltwirkend

Schlegelmulchgeräte
HSHN MegaPower

50 ς90 PS Traktorleistung /  36 ς66 KW
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stabile Ausführung (Unterlenkerabstand 1.000 mm, Kat. II)

Artikel-Nr. Arbeitsbreite Gesamtbreite Gewicht ca. tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ
0123-1550 1,55 m 1,75 m 560 kg 8.150,00
0123-1650 1,65 m 1,85 m 580 kg 8.300,00
0123-1850 1,85 m 2,05 m 600 kg 8.450,00
0123-2050 2,05 m 2,25 m 630 kg 8.600,00

zzgl. MwSt

5%
Frühbezugsrabatt
bei Bestellung im 

Januar und  
Dezember          
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Schlegelmulchgeräte
HSHN MegaPower

Artikel-Nr. Sonderausstattung zum Mehrpreis bei Mitbestellung: tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ
S030 Weitwinkelgelenkwelle einseitig 770,00
S173 Weitwinkelgelenkwelle beidseitig 1.210,00
S360 Weitwinkelgelenkwelle einseitig mit Freilauf 1.070,00

S174 Getriebe außen liegend (empfehlenswert ab Schlepperbreite 2,00 m)
Beim außenliegenden Getriebe wird das Gerät weiter nach außen
geschwenkt, daher verändert sich der Schwenkbereich. Vorteilhaft bei
breiteren Schleppern. Das Gerät kann jedoch nicht ganz so weit eingefahren
werden wie beim innen liegenden Getriebe ohne Freilauf.

705,00

S260 verstärktes Schlegelwellenrohr mit 14,2 mm Wandstärke a/m 175,00
S166 Kettenvorhang 340,00
S022 verstärktes Gehäuseblech 510,00
S017 Gelenkwelle mit Freilauf 320,00

Frachtkostenanteil Preis auf Anfrage
Sicherheitseinrichtungen siehe Seite 3 zzgl. MwSt

ƻƘƴŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǎŎƘŜ bŜƛƎǳƴƎǎǾŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎ  Ґ  aƛƴŘŜǊǇǊŜƛǎ ϵ рллΣлл

Arbeitswerkzeuge

alternativ ohne Mehrpreis
Å Y-Messer FEHRI 02

Å Hammerschlegel verzahnt FEHRI 08

Å Schaufelmesser FEHRI 09

Å LS-Hammerschlegel FEHRI 10

(Abbildungen siehe Seite 4+5)

Standardausführung
Hammerschlegel gerade FEHRI 07



Kurzbeschreibung:

Das Gerät ist geeignet für die Bearbeitung von 
landwirtschaftlichen Flächen, das Ausputzen  und 
Mulchen von Wiesen und Weiden, für Brachlandflächen, 
den Einsatz in Baumschulen, Sonderkulturen, den Obst-, 
Gemüse- und Weinbau sowie den Kommunalbereich. 
Das Gerät zerkleinert alle Arten von Holz, Ästen, Gebüsch, 
holzigen Pflanzenresten, Unterwuchs und Reisig bis 
Ø 8 cm.

Serienausführung und Eigenschaften:

Åhydraulische Seitenverschiebung
Åhydraulische Neigungsverstellung
ÅÖlbad-Winkelgetriebe mit Freilauf 
ÅZapfwellendrehzahl 540 U/min.
ÅAntrieb über 4 Keilriemen 
ÅSchutzketten und Schutzgummi vorn
ÅSchutzgummi hinten
ÅDreipunkt-Heckanbau Kat. II
ÅAnfahrsicherung einstellbar mit automatischer Rückstellung
Åeine Gegenschneide
Åhöhenverstellbare Laufwalze Ø133 mm (abschmierbar) hinten
Åfeingewuchtete Schlegelwelle mit 14,2 mm Wandstärke und starken  

Pendelkugellagern Ø50 mm
ÅGleitkufen
ÅAbstellstütze
ÅGelenkwelle
ÅHammerschlegel FEHRI 21

benötigte Steuergeräte: 2 mal doppeltwirkend

Schlegelmulchgeräte
HSHN MegaPower Vario

50 ς90 PS Traktorleistung /  36 ς66 KW
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stabile Ausführung (Unterlenkerabstand 1.000 mm, Kat. II)

Artikel-Nr. Arbeitsbreite Gesamtbreite Gewicht ca. tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ
0152-1550 1,55 m 1,75 m 580 kg 9.950,00
0152-1650 1,65 m 1,85 m 600 kg 10.100,00
0152-1850 1,85 m 2,05 m 620 kg 10.250,00
0152-2050 2,05 m 2,25 m 650 kg 10.400,00

zzgl. MwSt

5%
Frühbezugsrabatt
bei Bestellung im 

Januar und  
Dezember          
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Schlegelmulchgeräte
HSHN MegaPower Vario

Artikel-Nr. Sonderausstattung zum Mehrpreis bei Mitbestellung: tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ
S030 Weitwinkelgelenkwelle einseitig 770,00
S173 Weitwinkelgelenkwelle beidseitig 1.210,00
S360 Weitwinkelgelenkwelle einseitig mit Freilau 1.070,00

S174 Getriebe außen liegend (empfehlenswert ab Schlepperbreite 2,00 m)
Beim außenliegenden Getriebe wird das Gerät weiter nach außen
geschwenkt, daher verändert sich der Schwenkbereich. Vorteilhaft bei
breiteren Schleppern. Das Gerät kann jedoch nicht ganz so weit eingefahren
werden wie beim innen liegenden Getriebe ohne Freilauf.

705,00

S022 verstärktes Gehäuseblech 510,00
S017 Gelenkwelle mit Freilauf 320,00

Frachtkostenanteil Preis auf Anfrage
Sicherheitseinrichtungen siehe Seite 3 zzgl. MwSt

ƻƘƴŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǎŎƘŜ bŜƛƎǳƴƎǎǾŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎ  Ґ  aƛƴŘŜǊǇǊŜƛǎ ϵ рллΣлл

Arbeitswerkzeuge

Standardausführung
Hammerschlegel gerade FEHRI 21

alternativ zum Mehrpreis ςPreis auf Anfrage
Å hartmetallbestückte Hammerschlegel FEHRI 22

(Abbildungen siehe Seite 4+5)

Getriebe außen liegend



Arbeitswerkzeuge

alternativ ohne Mehrpreis
Å Feinschnittmesser FEHRI 04 mit Schäkel FEHRI 05

Å Y-Messer FEHRI 06 mit Schäkel FEHRI 05

(Abbildungen siehe Seite 4+5)

Standardausführung
Feinschnitt-
Schlegelmesser EM 51

Kurzbeschreibung:
Dieses universal einsetzbare Mulchgerät eignet sich
zum Mulchen von Böschungen, Brachland, Straßenrändern,
Gräben und Feldrändern. Das Gerät ist mit einem Dreipunkt-
anbauausgestattet und arbeitet als Heckgerät seitlich versetzt
neben dem Schlepper. Mit einem stufenlos verstellbaren
Hydraulikzylinder, mit einstellbarer Drossel, kann das Mulch-
Gerät so eingestellt werden, dass es an Hängen, Böschungen 
und Ebenen eingesetzt werden kann. Die leichte und doch 
stabile Bauweise ermöglicht eine optimale Wendigkeit.

Serienausführung und Eigenschaften:
ÅÖlbad-Winkelgetriebe ohne Freilauf 
ÅZapfwellendrehzahl 540 U/min.
ÅAntrieb über 3 Keilriemen
ÅSchutzketten vorne, Schutzgummi hinten
ÅDreipunktanbau Kat. I
Åeine Gegenschneide
Åhöhenverstellbare Laufwalze Ø 133 mm (abschmierbar) hinten
Å feingewuchtete Schlegelwelle mit starken Pendelkugellagern Ø40 mm
ÅAnfahrsicherung einstellbar und automatische Rückstellung
Åhydraulisch einschwenkbar von ca. +90Ábis -45Á
ÅTransportsicherung
ÅStützrad seitlich 
ÅGelenkwelle
ÅFeinschnitt-Schlegelmesser EM 51

benötigte Steuergeräte: 1 mal doppeltwirkend

Schlegelmulchgeräte 
Böschungs-{ŜƛǘŜƴƳǳƭŎƘƎŜǊŅǘ αYƻƳōƛά

20 ς45 PS Traktorleistung / 15 ς34 KW
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Artikel-Nr. Arbeitsbreite Gewicht ca. Sonderausstattung*** tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ
0140-0850 0,85 m 470 kg 450 mm 6.410,00
0140-1000 1,00 m 500 kg 450 mm 6.715,00
0140-1100 1,10 m 525 kg 450 mm 6.865,00
0140-1200 1,20 m 545 kg 450 mm 7.475,00

Artikel-Nr. Sonderausstattung zum Mehrpreis bei Mitbestellung: tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ
S055*** lineare Seitenverschiebung hydraulisch doppeltwirkend 2.050,00
S029 Frontanbau Kat. I oder Kat. II (Drehzahl 540 U/min. Drehrichtung der Zapfwelle bitte angeben) 665,00
S017 Gelenkwelle mit Freilauf 320,00

Frachtkostenanteil                                             Preis auf Anfrage
Sicherheitseinrichtungen siehe Seite 3 zzgl. MwSt

5%
Frühbezugsrabatt
bei Bestellung im 

Januar und  
Dezember          



Kurzbeschreibung:
Das ideale Gerät für die Landschaftspflege. Es zerkleinert 
Gras und Gestrüpp bis Ø5 cm und ist geeignet zum 
Mulchen von Böschungen, Gräben und Seitenrändern. 
Das Gerät wird über die Schlepperzapfwelle, mit wahlweise 
540 U/min. oder 1.000 U/min. angetrieben.
Die Kraftübertragung erfolgt über 4 Keilriemen auf ein
Winkelgetriebe, die Laufwalze ist höhenverstellbar.

Serienausführung und Eigenschaften:
ÅÖlbad-Winkelgetriebe ohne Freilauf 
ÅZapfwellendrehzahl 540 U/min.
ÅAntrieb über 4 Keilriemen
ÅSchutzketten vorne, Schutzgummi hinten
ÅDreipunkt-Heckanbau Kat. II (Unterlenkerabstand 860 mm)
Åeine Gegenschneide
Åhöhenverstellbare Laufwalze Ø 133 mm (abschmierbar) hinten
Å feingewuchtete Schlegelwelle mit starken Pendelkugellagern Ø50 mm
ÅAnfahrsicherung einstellbar und automatische Rückstellung 
Åhydraulisch einschwenkbar von ca. +95Ábis -45Á
ÅTransportsicherung
ÅStützrad seitlich
Åverstärkte Gelenkwelle
ÅY-Messer FEHRI 02

benötigte Steuergeräte: 1 mal doppeltwirkend

Schlegelmulchgeräte      
Böschungs-{ŜƛǘŜƴƳǳƭŎƘƎŜǊŅǘ α{ǳǇŜǊά

50 PS Traktorleistung / 36 KW
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Artikel-Nr. Arbeitsbreite Gewicht ca. Sonderausstattung*** tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ
0145-1200 1,20 m 595 kg 450 mm 8.715,00
0145-1400 1,40 m 615 kg 450 mm 8.840,00
0145-1600 1,60 m 655 kg 450 mm 9.020,00
0145-1800 1,80 m 685 kg 450 mm 9.795,00
0145-2000 2,00 m 725 kg 450 mm 10.150,00

Artikel-Nr. Sonderausstattung zum Mehrpreis bei Mitbestellung: tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ
S074*** lineare Seitenverschiebung hydraulisch doppeltwirkend 2.205,00
S260 verstärktes Schlegelwellenrohr mit 14,2 mm Wandstärke a/m 175,00
S017 Gelenkwelle mit Freilauf 320,00

Frachtkostenanteil                                                Preis auf Anfrage
Sicherheitseinrichtungen siehe Seite 3 zzgl. MwSt

Arbeitswerkzeuge
alternativ ohne Mehrpreis
Å Hammerschlegel gerade FEHRI 07

Å LS-Hammerschlegel FEHRI 10

(Abbildungen siehe Seite 4+5)

Standardausführung
Y-Messer FEHRI 02

5%
Frühbezugsrabatt
bei Bestellung im 

Januar und  
Dezember          



Kurzbeschreibung:

Dieses Gerät ist geeignet für den Obst- und Weinbau, Rasen-
flächen, Tannen- und Sonderkulturen. Das robuste, flach 
gebaute Mulchgerät läuft auf Kufen und hat eine fest 
eingestellte Schnitthöhe von ca. 5 cm. Zwei gedrehte 
Spezialpendelmesser, die beidseitig verwendbar sind, erzielen 
eine große Sogwirkung und somit eine gute Schnittqualität. 

Serienausführung und Eigenschaften:

ÅÖlbad-Winkelgetriebe mit eingebautem Freilauf
ÅZapfwellendrehzahl 540 U/min.
ÅSchutzketten vorne
ÅDreipunkt-Heckanbau Kat. I 
Åseitlich angeschweißte Laufschiene
ÅGelenkwelle
ÅPendelmesser mit Sogwirkung

Kreiselmulchgeräte
LB Einmesserkreisel

15 - 30 PS Traktorleistung /  11 - 22 KW
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Artikel-Nr. Arbeitsbreite Gesamtbreite Gerätelänge Messerlänge Gewicht ca. tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ
0200-0600 0,60 m 0,65 m 0,85 m 175 mm 95 kg 1.550,00
0200-0700 0,70 m 0,77 m 0,95 m 175 mm 105 kg 1.650,00
0200-0800 0,80 m 0,87 m 1,05 m 175 mm 115 kg 1.700,00
0200-0900 0,90 m 0,97 m 1,15 m 225 mm 125 kg 1.750,00
0200-1000 1,00 m 1,07 m 1,25 m 275 mm 135 kg 1.800,00
0200-1100 1,10 m 1,17 m 1,35 m 325 mm 155 kg 1.900,00

0200-1200 1,20 m 1,27 m 1,40 m 325 mm 170 kg 2.000,00

Artikel-Nr. Sonderausstattung zum Mehrpreis bei Mitbestellung: tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ

S001 lineare Seitenverschiebung mechanisch ab 1,10 m Arbeitsbreite 560,00
S002 lineare Seitenverschiebung hydraulisch doppeltwirkend ab 1,10 m Arbeitsbreite       875,00
S035 Frontanbau Kat.I (Drehzahl 540 U/min.) 410,00
S036 Laufwalze Ø 133 mm abschmierbar 435,00
S037 Laufwalze spindelverstellbar abschmierbar 600,00
S043 Stützrad Ø 200x100 mm a) Stück 270,00

Frachtkostenanteil Preis auf Anfrage
Sicherheitseinrichtungen siehe Seite 3 zzgl. MwSt

5%
Frühbezugsrabatt
bei Bestellung im 

Januar und  
Dezember          



Kurzbeschreibung:

Dieses Gerät ist geeignet für den Obst- und Weinbau (für Wiesen 
und Weiden bedingt geeignet), Tannen- und Sonderkulturen. 
Das stabil gebaute Mulchgerät ist mit gedrehten Spezialpendel-
messern, die beidseitig verwendbar sind, ausgestattet. Durch die 
große Sogwirkung wird eine sehr saubere Schnittqualität erzielt.

Serienausführung und Eigenschaften:

ÅÖlbad-Winkelgetriebe mit eingebautem Freilauf
ÅZapfwellendrehzahl 540 U/min.
ÅSchutzklappen vorne
Åhöhenverstellbare Kufen
ÅDreipunkt-Heckanbau Kat. I 
ÅGelenkwelle
ÅPendelmesser mit Sogwirkung und Schnittholzmesser

Kreiselmulchgeräte
LBV Einmesserkreisel

20 - 40 PS Traktorleistung /  15 - 30 KW
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Artikel-Nr. Sonderausstattung zum Mehrpreis bei Mitbestellung: tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ

S001 lineare Seitenverschiebung mechanisch ab 1,10 m Arbeitsbreite 560,00
S002 lineare Seitenverschiebung hydraulisch doppeltwirkend ab 1,10 m Arbeitsbreite875,00
S035 Frontanbau Kat.I (Drehzahl 540 U/min.) 410,00
S036 Laufwalze Ø 133 mm abschmierbar 435,00
S043 Stützrad Ø 200x100 mm a) Stück 270,00

Frachtkostenanteil Preis auf Anfrage
Sicherheitseinrichtungen siehe Seite 3 zzgl. MwSt

Artikel-Nr. Arbeitsbreite Gesamtbreite Gerätelänge Messerlänge Gewicht ca. tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ
0205-0900 0,90 m 0,97 m 1,09 m 225 mm 150 kg 2.350,00
0205-1000 1,00 m 1,07 m 1,19 m 275 mm 160 kg 2.400,00
0205-1100 1,10 m 1,17 m 1,29 m 325 mm 170 kg 2.450,00
0205-1200 1,20 m 1,27 m 1,33 m 325 mm 180 kg 2.500,00
0205-1300 1,30 m 1,37 m 1,43 m 325 mm 195 kg 2.600,00

5%
Frühbezugsrabatt
bei Bestellung im 

Januar und  
Dezember          



Kurzbeschreibung:

Dieses Gerät ist einsetzbar für den Obst- und Weinbau, für 
Tannenkulturen und Kommunen. Es ist zum Mulchen von Gras 
und Zerkleinern von Holz, ohne Messerwechsel, geeignet.
Durch die gedrehten Spezialpendelmesser, die beidseitig 
verwendbar sind, hat man eine größere Sogwirkung und erzielt 
dadurch eine saubere Schnittqualität.

Serienausführung und Eigenschaften:

ÅÖlbad-Winkelgetriebe mit eingebautem Freilauf
ÅZapfwellendrehzahl 540 U/min.
Å1,10 ς1,20 m Schutzklappen vorne 
Å1,30 ς1,50 m Schutzketten vorne
Åhöhenverstellbare Kufen
ÅDreipunkt-Heckanbau Kat. I 
ÅGelenkwelle
ÅPendelmesser mit Sogwirkung

Kreiselmulchgeräte
Universal Einmesserkreisel

20 - 100 PS Traktorleistung /  15 - 75 KW
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Artikel-Nr. Sonderausstattung zum Mehrpreis bei Mitbestellung: tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ

S001 lineare Seitenverschiebung mechanisch ab 1,10 m Arbeitsbreite 560,00
S002 lineare Seitenverschiebung hydraulisch doppeltwirkend ab 1,10 m Arbeitsbreite 875,00
S035 Frontanbau Kat.I (Drehzahl 540 U/min.) 410,00
S036 Laufwalze Ø 133 mm abschmierbar für Arbeitsbreite bis 1,20 m 435,00
S343 Laufwalze Ø 168 mm abschmierbar für Arbeitsbreite ab 1,30 m 450,00
S043 Stützrad Ø 200x100 mm a) Stück 270,00
S079 1 Paar Schnittholzmesser 90x12 mm 120,00

Frachtkostenanteil Preis auf Anfrage
Sicherheitseinrichtungen siehe Seite 3 zzgl. MwSt

Artikel-Nr. Arbeitsbreite Gesamtbreite Gerätelänge Messerlänge Gewicht ca. tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ
0210-1100 1,10 m 1,17 m 1,29 m 440 mm 190 kg 2.900,00
0210-1200 1,20 m 1,27 m 1,33 m 490 mm 200 kg 2.950,00
verstärktes Gehäuse
0210-1300 1,30 m 1,37 m 1,49 m 490 mm 240 kg 3.500,00
0210-1400 1,40 m 1,47 m 1,59 m 490 mm 250 kg 3.800,00
0210-1500 1,50 m 1,57 m 1,69 m 490 mm 270 kg 4.100,00

5%
Frühbezugsrabatt
bei Bestellung im 

Januar und  
Dezember          



Artikel-Nr. Sonderausstattung zum Mehrpreis bei Mitbestellung: tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ

S001 lineare Seitenverschiebung mechanisch 560,00

S002 lineare Seitenverschiebung hydraulisch doppeltwirkend     875,00

S035 Frontanbau Kat. I, (Drehzahl 540 U/min.) 410,00

S164 Aufsteckzwischengetriebe zum Ändern der Drehzahl und Drehrichtung 1.210,00

S078 2 Paar Schnittholzmesser  90x12 mm 235,00

Frachtkostenanteil Preis auf Anfrage

Sicherheitseinrichtungen siehe Seite 3 zzgl. MwSt

Kurzbeschreibung:

Das Gerät ist geeignet zum Mulchen von Gras und 
Zerkleinern von Holz (ohne Messerwechsel) für den Obst-
und Weinbau, für Sonderkulturen und Kommunen. Der 
Antrieb erfolgt über 3 stabile, schrägverzahnte Winkel-
getriebe(30% mehr Leistung), die mit einer Sechskantwelle 
miteinander verbunden sind. Durch die gedrehten 
Spezialpendelmesser, die beidseitig verwendbar sind, hat 
man eine größere Sogwirkung und erzielt dadurch eine 
saubere Schnittqualität.

Serienausführung und Eigenschaften:

ÅÖlbad-Winkelgetriebe mit eingebautem Freilauf 
ÅZapfwellendrehzahl 540 U/min.
ÅSchutzklappen vorne
ÅStützräder vorne
ÅLaufwalze Ø 170 mm hinten
ÅDreipunkt-Heckanbau Kat. I 
Åverstärkte Gelenkwelle mit Sternratschenkupplung1500 Nm
ÅPendelmesser mit Sogwirkung

Kreiselmulchgeräte
Universal Zweimesserkreisel

ab ca. 40 PS Traktorleistung /  30 KW

41

Artikel-Nr. Arbeitsbreite Gesamtbreite Gerätelänge Messerlänge Gewicht ca. tǊŜƛǎŜ ƛƴ ϵ
0215-1100 1,10 m 1,15 m 1,10 m 255 mm 300 kg 6.020,00
0215-1200 1,20 m 1,25 m 1,15 m 255 mm 320 kg 6.130,00
0215-1300 1,30 m 1,35 m 1,23 m 290 mm 340 kg 6.380,00
0215-1400 1,40 m 1,45 m 1,27 m 290 mm 360 kg 6.525,00
0215-1500 1,50 m 1,55 m 1,32 m 340 mm 380 kg 6.635,00
0215-1700 1,70 m 1,75 m 1,39 m 390 mm 410 kg 6.985,00
0215-1800 1,80 m 1,85 m 1,42 m 390 mm 420 kg 7.150,00
0215-1900 1,90 m 1,95 m 1,58 m 390 mm 435 kg 7.295,00
0215-2200 2,20 m 2,25 m 1,66 m 390 mm 450 kg 7.430,00
4-Messerkreisel 2,40 m, 2,60 m, 2,80 m   Preis auf Anfrage

5%
Frühbezugsrabatt
bei Bestellung im 

Januar und  
Dezember          


